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Bei Techconnect handelt es sich um ein modulares
Frontplattensystem für audiovisuelle Installationen, das
speziell für AV-Installateure entwickelt wurde.

Die zweiteiligen Rahmen werden auf einem
Installationsgehäuse befestigt (bzw. bei einer hohlen Wand
auf einem Klemmring). Anschließend werden die jeweiligen
Module in das Gehäuse eingesetzt. Das Techconnect-
System basiert auf gängigen UK-Gehäusegrößen. Vision
bietet aber auch Montagematerial für andere Länder an.

Da bei 99 % aller professionellen AV-Installationen
dieselben Module benötigt werden, bietet Vision ein
einfaches Sortiment mit einer grundlegenden
Modulauswahl an, das als Ausgangsbasis verwendet
werden kann. Wählen Sie jetzt einfach die erforderliche
Kabellänge für das Modulsortiment:

3m (9 ft)
5m (16 ft)
10m (33 ft)
15m (49 ft)

3 m (9,8 ft)
TC3-PK3MCABLES EU SAP: 3245686 US SAP: 12939495

5m (16.4ft)
TC3-PK5MCABLES EU SAP: 3245687 US SAP: 12939496

10m (32.8ft)
TC3-PK10MCABLES EU SAP: 3246135 US SAP: 12939497

15m (49.2ft)
TC3-PK15MCABLES EU SAP: 3246136 US SAP: 12939498

https://vav.link/de/tc3-kabelpaket
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SPEZIFIKATIONEN

TC3-PK3MCABLES TC3 Kabelpaket, 3 m (9,8 ft)

TC3-PK5MCABLES TC3 Kabelpaket, 5 m

TC3-PK10MCABLES TC3 Kabelpaket, 10 m

TC3-PK15MCABLES TC3 Kabelpaket, 15 m

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

VERPACKUNGSGEWICHT
1,0kg / 2,2 lb

KONFORMITÄT
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
200 x 200 x 90mm (7,87″ x 7,87″ x 3,54″)

VERPACKUNGSGEWICHT
1,35kg / 2,97 lb

KONFORMITÄT
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
220 x 220 x 120mm (8,66″ x 8,66″ x 4,72″)

VERPACKUNGSGEWICHT
2,2kg / 4,85 lb

KONFORMITÄT
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC

VERPACKUNGSABMESSUNGEN
250 x 250 x 140mm (9,8″ x 9,8″ x 5,51″)

VERPACKUNGSGEWICHT
3,73kg / 8,22 lb

KONFORMITÄT
RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC


