VISI®ON

SPECIFIKATIONER

HDMI-VERSION
v2.0 (4K ved 30 Hz)

HYLSTER UDVENDIG DIAMETER
8,5mm (0,33"
HYLSTERMATERIALE

PVC

LEDERTYKKELSE
26 AWG

GARANTI
Begreenset livslang

TC T0MHDMICPR hvidt HDMI-kabel 10 m

CPR-bedgmt, LSZH ®
vav.link/da/tc_10mhdmicpr TC TOMHDMICPR EU SAP: 4724517 garans

LEVETID DECEMBER 2021

Bestemmelser for konstruktionsprodukter

CPR opstiller harmoniserede regler for markedsfgringen af
konstruktionsprodukter i EU. Kabler til faste installationer
kan ikke laengere bruges i europaeiske bygninger eller
ingenigrarbejde, hvis de ikke er testet og certificeret i
henhold til de nye CPR-regler. CPR tradte i kraft juni 2016.

V/EGT MED EMBALLAGE
08 kg (18 Ib)

STORRELSE MED EMBALLAGE
200 x 200 x 90 mm (7,87"x 7,87"x 3,54")

GULDBELAGTE STIK
HIGH-SPEED (KATEGORI 2) MED ETHERNET

CPR (CONSTRUCTION PRODUCT REGULATIONS) BED@MT TIL
KLASSIFIKATION E KAN MODSTA 120 GRADER CELSIUS

LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN)
4K-KOMPATIBEL
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