
VFM-POST Colonna Display da Pavimento a
So�tto
vav.link/it/vfm-wvc VFM-POST EU SAP: 9749523

Pro�lo in alluminio architettonico
Funziona con i robusti supporti da parete di Vision (non inclusi)
3000 mm di altezza
Canale di gestione cavi

La segnaletica digitale è ormai un elemento essenziale nel
design al dettaglio, quindi i progettisti di sistemi AV cercano
disposizioni di display accattivanti. Questo prodotto
potenzia la massima creatività, offrendo agli ingegneri di
installazione incaricati di implementare il design un modo
pratico per costruirlo.

Modulare
La colonna è composta da due parti da 1500 mm con un
connettore, in modo che venga fornita in una scatola gestibile per
un trasporto più semplice.

Compatibilità
Funziona con questi supporti da parete Vision:
VFM-W4X4
VFM-W4X6
VFM-W6X4
VFM-W8X6
VFM-W10X6

Mensola per telecamera
È inclusa una piccola mensola. Può essere utilizzata per
applicazioni di videoconferenza in sale riunioni, o se stai
utilizzando la colonna nel settore del commercio al dettaglio, la
mensola può essere utilizzata per �ssare una telecamera di
sicurezza.

Display multipli
Fissate un qualsiasi numero di schermi in formato orizzontale o
verticale. I supporti a parete - acquistati separatamente - vengono
�ssati a uno slot sulla colonna e possono essere facilmente
regolati verso l'alto o verso il basso.

Pronto per la sala riunioni
Molti sale riunioni hanno pareti alle quali non è possibile �ssare un
display interattivo pesante. Questa colonna fornisce una struttura
portante stabile per installare un grande schermo ovunque nella
stanza.

Fissaggio a so�tto o parete
La parte superiore può essere �ssata sia a una parete che a un
so�tto.

Pronto per il dettaglio
Perfetto per vetrine di negozi o qualsiasi applicazione di
segnaletica digitale dove puoi dare libero sfogo alla creatività con
gli schermi.

Gestione cavi
Un canale interno per i cavi misura 60 x 75 mm, consentendo lo
spazio per cavi di alimentazione, ecc.

Diversi lati
Fissare gli schermi su uno dei quattro lati. Nota: il lato della
gestione dei cavi può ospitare al massimo due schermi.

Orizzontale o verticale
Lascia libera la tua creatività per creare schermi accattivanti.

SPECIFICHE

https://vav.link/it/vfm-wvc
https://files.visionaudiovisual.com/products/VFM-POST/images/VFM-POST_front_angle_back_to_back.png


DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Vedi immagine

DIMENSIONI CON IMBALLO
1552 x 280 x 165 mm

PESO DEL PRODOTTO
12,2 kg

PESO CON IMBALLO
14,2 kg

MATERIALE DI COSTRUZIONE
Alluminio

COMPATIBILITÀ
Adatta ai seguenti supporti Vision: VFM-W4X4 VFM-W4X6 VFM-
W6X4 VFM-W8X6 VFM-W10X6

COLORE
Nero

GARANZIA
Garanzia a vita con spedizione al centro assistenza

CARICO DI LAVORO IN SICUREZZA
150 kg (peso combinato di tutti i display)
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