
***ERSTATTES AF VFM-WA6X4v2***

Visions Vision �adskærmsbeslag – Vægserien er robust og �eksibel. VFM-WA6X4 (vægarm) passer til alle �adskærme
af typen LCD eller LED, der har monteringshuller med en afstand op til 600 x 400 mm.

Vægarm til �adskærm 600×400
VFM-WA6X4 EU SAP: 3951884 US SAP: 12939492
 vav.link/da/vfm-wa6x4

Dobbelt-artikuleret vægbeslag til �adskærme op til 70″
Bred vægplade til sikker fastgørelse
Rækker op til 435 mm (17,1″)

Op til 70″
De �este 42-70″ skærme bruger VESA-arrangement med monteringshuller med en afstand op
til 600 x 400 mm, så WA6X4 passer til størstedelen af skærme op til denne størrelse. Bemærk:
Hvis en større skærm har de korrekte monteringspunkter og vejer mindre end SWL, kan dette
beslag sagtens bruges.

Sikker arbejdsbelastning
Designet med dobbelt-arm gør dette beslag særlig stærkt med en “sikker arbejdsbelastning” på
40 kg (88,2 lb).

Bred vægplade
En 460 mm (18,1″) bred plade giver installatører mulighed for at fastgøre �adskærmen på et
sted med �ere fastgørelsespunkter, spændende over to stolper.

Hældning og drejelighed
-8-12° hældning, 5° rotation og 90° drejelighed. Brug dette beslag til at fastgøre en skærm i et
hjørne højt oppe i et venteværelse. Eller fastgør skærme i et kontor eller i mødelokaler.

VESA
VESA-systemet de�nerer, hvor lang afstand der er mellem monteringshullerne på bagsiden af
�adskærmen. Huller med en afstand på 600 x 400 mm er kendt som VESA 600×400 og passer
til dette beslag.
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MANUAL

Quick manual
EN PDF 688.23 KB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/manuals/VFM-WA6X4_quick_manual.pdf

IMAGE

Product Images
ZIP 1.91 MB
�les.visionaudiovisual.com/products/VFM-WA6X4/images/VFM-WA6X4.zip
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SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL
se billede

STØRRELSE MED EMBALLAGE
735 x 248 x 80 mm / 28,94″ x 9,76″ x 3,15″ (længde x bredde x højde)

PRODUKTVÆGT
7,3 kg (16,1 lbs)

VÆGT MED EMBALLAGE
6,23 kg / 13,73 lbs

SIKKER ARBEJDSBELASTNING
40 kg (88,18 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE
Stål

FARVE
Sort

VESA-STØRRELSER
600 × 400 mm / 23,6″ x 15,7″ 500 x 500 mm / 19,7″ x 19,7″ 400 × 400 mm / 15,7″ x 15,7″ 400 x 300
mm / 15,7″ x 11,8″ 400 × 200 mm / 15,7″ x 7,9″ 300 × 300 mm / 11,8″ x 11,8″ 200 × 400 mm / 7,9″ x
15,7″ 200 × 200 mm / 7,9″ x 7,9″

MEDFØLGENDE TILBEHØR
4 x M4 25 mm skruer 4 x M5 25 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 25 mm skruer

GARANTI
Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER
REACH

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE
VFM-WA6X4 [SAP: 3951884]
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